句型变换例析

滕敦庆

1．主动句与被动句的变换

在动词性谓语句中，主语是施动者，即动作的发出者，这种句子是主动句；主语是受动者，即动作的接受者，这种句子是被动句。一个主谓句，既有施动者，又有受动者，可以按照表达的需要，或者选用主动句，或者选用被动句，但不管是主动句变被动句，还是被动句变主动句，语意不变。

例如：他把车子开进车库了。（主动句）

      车子被他开进车库了。（被动句）

2.肯定句和否定句的变换

同一个意思，可以从正面去表达，也可以从反面去表达。从正面表达意思的，是肯定句；从反面去表达意思的，是否定句。正因为肯定句与否定句可以表达相同的意思，所以可以根据表达的需要变换句式。双重否定表示肯定语气。肯定句变否定句或否定句变肯定句时，语意不变。

例如：他唱歌很好。（肯定句）

      他唱歌不错。（否定句）

      他唱歌不会不好。（双重否定句）

3. 常式句和变式句变换。 

    常式句是指语序正常的句子。变式句是指句子的某些成分倒装或复句中的某些分句倒装的句子。 

（1）单句常见的变式句有主谓倒装句、状语提前句、状语后置句、定语后置句等。变式句强调的是前置或后置的部分。单句的常式句和变式句可以转换。

例如：

①你怎么了？（常式句）

怎么了，你？（主谓倒装） 

      ②我们昨天下午去了一趟河边。（常式句） 

         昨天下午，我们去了一趟河边。（状语提前） 

③他慌慌张张地离开了屋子。（常式句）   

他离开了屋子，慌慌张张地。（状语后置） 

      ④村子南面有一座高高的山。（常式句） 

        村子南面有一座山，高高的。（定语后置） 

（2）复句的常式句一般是偏句在前，正句在后；复句的变式句则是正句在前，偏句在后。例如：我因临时有点急事，不能和您一起去北京了。（常式句） 

          我不能和您一起去北京了，因为我临时有点急事。（变式句）  

4. 语气不同的各种句式变换。 

根据语气的不同，句子可分为陈述句、疑问句（设问句、反问句）、祈使句和感叹句。不同语气的句子可以表达大致相同的意思，但表达效果不同。根据表达的需要，不同语气的句式可以变换。

（1）陈述句和反问句的变换。 反问句比陈述句更肯定有力，往往既能强调，又能表达强烈的感情。例如： 

    一盏灯的微光也会给寒夜里的一些不眠人带来一点勇气，一点温暖。（陈述句）

    一盏灯的微光难道不会给寒夜里的一些不眠人带来一点勇气，一点温暖吗？（反问句）

（2）陈述句变换为感叹句，语气较原先强烈。例如： 

他的心情十分激动。（陈述句）

他的心情是多么激动啊！（感叹句） 

（3）祈使句变换为疑问句，一般来说，语气委婉、客气。例如： 

你把这本书送给我吧。（祈使句）

你把这本书送给我好吗？（疑问句）  

5．长句和短句的变换

（1）长句变短句。 

长句的特点一般有三：一是修饰语（定语、状语）多，二是并列成分多，三是某一成分的结构比较复杂。因此长句变短句，首先要弄清长句的特点。

将长句改为短句，其基本方法是：

① 把长句的附加成分抽取出来，变成复句的分句，或独立成句。

② 如果一个句子的宾语中心语和它们两个或几个并列式的修饰语之间存在着解释或

总分关系，则可以变成一个解说性的复句。

③借助复指，把长句的附加成分变成并列分句，然后用一个代词去取代它。

例如：

把下面的长句改成较短的句子，使意思表达得更为清楚。（不得改变原意，可以添加必要的词语）

现在许多国家都已经能够生产可以独立操作机床、可以在病房细心照料病人、可以在危险区域进行作业的机器人。

改为：                                        

按照上面的方法，可以变换为下列两种形式的短句：

① 现在许多国家都可以生产这样的机器人：它们可以独立操作机床，可以在病房细心

照料病人，可以在危险区域进行作业。

② 有机器人可以独立操作机床，可以在病房细心照料病人，可以在危险区进行作业。

现在许多国家都能生产这样的机器人。

（2）短句变长句。 

短句变长句的方法与长句变短句的方法相反，可先找出几个短句陈述的主要内容，找出其共有的部分作为句子的主干，然后把几个短语中的其他成分变为长句里按一定顺序排列的修饰成分；或把短句中分别与中心语搭配的修饰成分合并在一起与中心词搭配。

例如：

把下面的短句变成一个长句。 

    他们都是应届毕业的大学生，他们怀有远大的理想而又德才兼备，他们志愿到社会最需要的地方去，把青春献给伟大祖国。 

    改为：他们都是怀有远大理想而又德才兼备，志愿到祖国最需要的地方去，把青春献给伟大祖国的应届毕业的大学生。 

    长句变短句或短句变长句时，应注意语意不变，可以适当调整语序，增删个别词语。
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